
1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสารเคมี/ ผลิตภัณฑท์ี่เตรียมขึน้และบริษัทผู้ผลิต

1.1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผลิตภัณฑ์

ช่ือผลิตภัณฑ์ : เบนซิล แอลกอฮอล์

รหัสสินค้า : 462265

หมายเลข CAS : 100-51-6

1.2 ค าแนะน าเก่ียวกับการใช้งานของสาร / ส่วนผสม

การใช้สาร/สารเตรียม : สารเคมีส  าหรบัหอ้งปฏิบตัิการ อตุสาหกรรมและผูเ้ช่ียวชาญเท่านัน้

1.3 รายละเอียดผู้จัดจ าหน่ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลเก่ียวกับผู้ผลิต/ผู้จ าหน่ายหรือน าเข้า : Central Drug House (P) Ltd.

7/28 Vardaan House  Ansiri Road Daryaganj New Dehli-10002

INDIA

ตดิตอ่ care@cdhfinechemical.com

บรษัิท ยนิูทวีีเวล จ  ากดั 6,8,10  ซ.โชคชยั 4 ซอย 84 แยก 2  ถ.โชคชยั 4

แขวงลาดพรา้ว   เขตลาดพรา้ว  กทม.  10230  

โทร. 02-5786152-5  โทรสาร 02-5786156

2

2.1 การจัดประเภทของสารหรือสารผสม

การจัดประเภทตามข้อก าหนด EC No. 1272/2008

ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางปาก, ประเภทที่ 4 H302

ความเป็นพิษเฉียบพลนัทางการหายใจ, ประเภทที่ 4 H332

การระคายเคืองต่อดวงตา, ประเภทที่ 2 H319

ส าหรบัขอ้ความเต็มของขอ้ความ H- ที่อา้งในสว่นนีด้สูว่นที่ 16

2.2 ส่วนประกอบฉลาก

ส่วนประกอบฉลากตามข้อก าหนด (EC)1272/2008

รูปสญัลกัษณแ์สดงความเป็นอนัตราย

ค าสญัญาณ ระวงั

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H302+H332 อยัตรายหากกลืนกินหรือสดูดม

ช่ือผลิตภัณฑ ์  :  เบนซิล แอลกอฮอล์

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั

ลักษณะอันตราย
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ช่ือผลิตภัณฑ ์  :  เบนซิล แอลกอฮอล์

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั

H319 อาจท าใหร้ะคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง

ข้อความบ่งบอกข้อควรระวัง

P261 เก็บใหห้่างจากความรอ้น / แหลง่ก าเนิดประกายไฟ หา้มสบูบหุรี่

P301-P312+P330 หากกลืนกิน : ติดต่อศนูยพิ์ษวิทยา/แพทย ์หากอาการไม่ดีขึน้ บว้นปาก

P304+P340+P312 หากสดูดม : ใหผู้ป่้วยพบอากาศบริสทุธ์ิ ติดต่อศนูยพิ์ษวิยา/แพทย ์หากอาการไม่ดีขึน้

P305+P351+P338 หากเขา้ตา : ลา้งอย่างระมดัระวงัดว้ยน า้หลายนาที

ถอดคอนแทคเลนตอ์อก หากสวมอยู่และสามารถท าไดง้่าย ลา้งดว้ยน า้ต่อ

ข้อความแสดงความเป็นอันตรายเพิ่มเติม

2.3 อันตรายอ่ืนๆ

สาร/สารผสมนีไ้ม่มีสว่นประกอบที่พิจารณาวา่เป็นสารตกคา้งยาวนานสะสมทางชีวภาพและเป็นพิษ (PVB)หรือเป็นสารตกคา้ง

ยาวนานมากหรือสะสมทางชีวภาพและเป็นพิษมาก (vPvB) ที่ระดบั 0.1% หรือสงูกวา่

3 ส่วนประกอบ/ ข้อมูลเก่ียวกับส่วนผสม

สารเคมี

ช่ือพอ้ง : Benzenemethanol

สตูรเคมี : C6H5CH2OH

น า้หนักโมเลกุล : 108.14 g/mol

หมายเลข CAS : 100-51-6

หมายเลข EC : 202-859-9

หมายเลขดชันี : 603-057-00-5
ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อบังคับ (EC) หมายเลข 1272/2008

ความเขม้ขน้ การจดัประเภทตามขอ้ก าหนด EC No. 1272/2008

Acyte Tox.4; Eye Irrit.2; H302, H332, H319

ส าหรบัขอ้ความเต็มของขอ้ความ H และ EUH ที่อา้งในสว่นนี ้ดสูว่นที่ 16

4 มาตรการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

4.1 ค าอธิบายเบือ้งต้นถึงมาตรการปฐมพยาบาล

ค าแนะน าทั่วไป

ปรกึษาแพทยแ์ละแสดงเอกสารขอ้มลูความปลอดภยันี ้

เลขรหสัสว่นประกอบ

CAS No.100-51-6

EC No.202-859-9

Index No.603-057-00-5

เบนซิล แอลกอฮอล์

<=100%
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ช่ือผลิตภัณฑ ์  :  เบนซิล แอลกอฮอล์

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั

หลังจากการสูดดม

หากยงัหายใจใหย้า้ยผูป้ระสบเหตไุปในที่อากาศถ่ายเท หากไม่หายใจใหป้ฐมพยาบาลเบือ้งตน้และพบแพทย์

หลังจากสัมผัสผิวหนัง

ลา้งออกดว้ยสบูแ่ละน า้ และปรกึษาแพทย์

หลังจากสัมผัสดวงตา

ลา้งดวงตาดว้ยน า้ปริมาณมากๆอย่างนอ้ย 15 นาที และปรกึษาแพทย์

หลังจากการกลืนกิน

หา้มใหอ้ะไรทางปากกับผูท้ี่ไม่มีสติ บว้นปากดว้ยน า้และรีบพบแพทย์

4.2 อาการส าคัญส่วนใหญ่และผลกระทบ ทัง้ชนิดที่เกิดโดยฉับพลันและชนิดที่ค่อยๆแสดงอาการ

อาการและผลกระทบที่ส  าคญัถกูอธิบายอยู่ในหวัขอ้ที่ 2.2 และ/หรือ 11

4.3 ข้อบ่งชีข้องอาการที่ต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย ์และการดูแลบ าบัดที่จ าเป็น

-

5 มาตรการการผจญเพลิง

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

ใชน้  า้ฉีดพ่น โฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล ์สารเคมีแหง้ หรือ คารบ์อนไดออกไซด์

5.2 อันตรายพเิศษที่เกิดขึน้จากสารเคมี

คารบ์อนออกไซด์

5.3 ค าแนะน าส าหรับนักผจญเพลิง

ใสอ่ปุกรณเ์พ่ือช่วยหายใจแบบมีอากาศในตวัในการผจญเพลิงหากจ าเป็น

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใชน้  า้เพ่ือท าใหบ้รรจภุณัฑท์ี่ยงัไม่เปิดเย็นลง

6 มาตรการลดโดยอุบัติเหตุ

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณป้์องกัน และการขั้นตอนการด าเนินการกรณีฉุกเฉิน

ควรใสห่นา้กากป้องกันทางเดินหายใจ หลีกเลี่ยงงการสดูดมไอระเหย ละออง หรือก๊าซเขา้ไป ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการระบาย

อากาศที่เพียงพอ  อปุกรณป์้องกันสว่นบคุคลดไูดจ้ากสว่นที่ 8

6.2 มาตรการป้องกันต่อส่ิงแวดล้อม

ระวงัอย่าใหส้ารเคมีรั่วไหล อย่าใหผ้ลิตภณัฑร์ั่วไหลลงสูท่่อระบายน า้ 

6.3 วิธีการและวัสดุส าหรับการบรรจุและการท าความสะอาด
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ช่ือผลิตภัณฑ ์  :  เบนซิล แอลกอฮอล์

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั

เก็บสารที่รั่วไหลในเครื่องดดูที่กันประจไุฟฟ้าหรือแปรงที่เปียกและน าบรรจภุณัฑไ์ปก าจดัตามขอ้บงัคบัทางการ (ดสูว่นที่ 13)

6.4 ส่วนอ้างอิง

ดขูอ้มลูสว่นที่ 13 ขอ้มลูส  าหรบัการก าจดัทิง้

7 การจัดการและการเก็บรักษา

7.1 ข้อควรระวังการจัดการเพื่อความปลอดภัย

หลีกเลี่ยงการสมัผสัผิวหนังและดวงตา หลีกเลี่ยงการสดูดมไอระเหย

ส าหรบัขอ้ควรระวงัดไูดใ้นสว่นที่ 2.2

7.2 การจัดเก็บในพืน้ที่ที่ปลอดภัยและไม่มีสารที่ท าปฏิกิริยาต่อกัน

หากเปิดขวดแลว้ปิดกลบัใหส้นิทป้องกันการรั่วไหล

จดัเก็บในแก๊สเฉ่ือย

การจดัเก็บ (TRGS510) : ของเหลวติดไฟ

7.3 การใช้ขั้นสุดท้ายโดยเฉพาะ

นอกเหนือจากการใชง้านที่กลา่วถึงในสว่นที่ 1.2 ไม่มีก าหนดการใชง้านเฉพาะอ่ืนๆ

8 การควบคุมการสัมผัสสาร / การป้องกันส่วนบุคคล

8.1 ปัจจัยควบคุม

8.2 การควบคุมการสัมผัส 

มาตรการด้านวิศวกรรม

จดัการตามหลกัสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมที่ดีและแนวปฏิบตัิดา้นความปลอดภยั ลา้งมือก่อนการพกังาน และหลงัท างานเสร็จ

อุปกรณป้์องกันภัยส่วนบุคคล

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมใสห่นา้กากคลมุหนา้และแวน่ตาที่ผ่านการทดสอบและรบัรองภายใตม้าตรฐานของรฐับาลที่เหมาะสม เช่น NIOSH (US)

หรือ EN166 (EU)

การป้องกันผิวหนัง

สวมใสถ่งุมือ โดยถงุมือจะตอ้งถกูตรวจสอบก่อนใชง้าน ถอดถงุมือดว้ยวิธีที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงการสมัผสัผิวหนัง ท  าลาย

ถงุมือที่ปนเป้ือนหลงัจากการใชง้านตาม GLP ลา้งและท าใหมื้อแหง้

การป้องกันร่างกาย

ชดุป้องกันสารเคมีครบชดุ ตอ้งเลือกชนิดของอปุกรณป์้องกันตามความเขม้ขน้และปริมาณของสารอนัตราย ณ สถานที่ท  างานนัน้

การป้องกันระบบหายใจ

กรณีที่ประเมินความเสี่ยงแลว้พบวา่ตอ้งการเครื่องป้องกัน ใหใ้ชเ้ครื่องช่วยหายใจแบบคลอบคลมุ (US) หรือชนิด ABEK (EN14387)

หนา้ 4 ของ 10



ช่ือผลิตภัณฑ ์  :  เบนซิล แอลกอฮอล์

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั

หากเครื่องช่วยหายใจเป็นวิธีการป้องกันเพียงอย่างเดียว ใหใ้ชเ้ครื่องช่วยหายใจและสว่นประกอบที่ผ่านการทดสอบและรบัรอง

ภายใตม้าตรฐานของรฐับาลที่เหมาะสมเช่น NIOSH (US) หรือ CEN (EU)

การควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

ป้องกันการรั่วไหลหากท าไดอ้ย่างปลอดภยั อย่าใหผ้ลิตภณัฑเ์ขา้สูท่่อระบายน า้

9 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

9.1 ข้อมูลคุณสมบัติพืน้ฐานทางกายภาพและเคมี

ข้อมูลรายละเอียดทั่วไป

รูปแบบ : ของเหลว ใส

สี : ไม่มีสี

กลิ่น : -

ค่าขีดจ ากัดของกลิ่นที่ไดร้บั : -

pH : -

จดุหลอมเหลว/จดุเยือกแข็ง : -16 ถึง -13 °C

จดุเดือด/ช่วงการเดือด : 202-206 °C

จดุวาบไฟ : 96 °C - ขณะปิดฝา

อตัราการระเหย : -

ความไวไฟ(ของแข็ง, ของเหลว) : -

ขอบเขตการระเบิด 

ขอบเขตการระเบิดบน : -

ขอบเขตการระเบิดลา่ง : -

ความดนัไอ : 3.75 mmHg ที่ 77 °C

13.3 mmHg ที่ 100 °C

0.094 mmHg ที่ 25 °C

ความหนาแน่นไอ : 3.73 - (อากาศ = 1.0)

ความหนาแน่นสมัพทัธ์ : 1.043-1.048 g/cm3 ที่ 20 °C

การละลายน า้ : 33 g/l ที่ 20 °C

สมัประสิทธ์ิการแตกตวั (n-octanol/water) : log Pow  : 1.1log Pow : 10.5 ที่ 20 °C

อณุหภมิูติดไฟไดเ้อง : -

อณุหภมิูที่สลายตวั : -
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ช่ือผลิตภัณฑ ์  :  เบนซิล แอลกอฮอล์

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั

ความหนืด : -

คณุสมบตัิการระเบิด : -

การออกซิไดซ์ : -

9.2 ข้อมูลอ่ืนๆ

แรงตึงผิว : 39 mN/m ที่ 20. °C

ความหนาแน่นไอสมัพทัธ์ : 3.73 - (อากาศ = 1.0)

10 ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

10.1 การเกิดปฏิกิริยาตอบโต้ 

-

10.2 ความเสถียรทางเคมี

ดดูความชืน้

สเถียรภายใตส้ภาวะการจดัเก็บที่แนะน า

10.3 ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

-

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเล่ียง 

สารผสมระหวา่งเบนซิล แอลกอฮอลแ์ละ 58% กรดซลัฟรูิก สลายตวัอย่างรุนแรง

10.5 วัสดุที่ท าปฏิกิริยากัน

สารออกซิไดซรุ์นแรง

10.6 สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

คารบ์อนออกไซด์

ไม่มีขอ้มลู กรณีเกิดไฟไหมด้ใูนสว่นที่ 5

11 ข้อมูลพษิวิทยา

11.1 ข้อมูลผลกระทบของพษิวิทยา

พษิเฉียบพลัน

LD50 ทางปาก - หน ู- 1230 mg/kg (Benzyl alcohol)

LC50 ทางปาก - หน ู- ตวัผู ้- 1620 mg/kg (Benzyl alcohol)

การกัดกร่อน/ระคายเคืองผิวหนัง

ผิวหนัง - กระต่าย (Benzyl alcohol)

ผลลพัธ ์: ไม่ระคายเคืองผิวหนัง - 24h
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ช่ือผลิตภัณฑ ์  :  เบนซิล แอลกอฮอล์
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(OECD Test Guideline 404)

การท าลาย/ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

ดวงตา - กระต่าย (Benzyl alcohol)

ผลลพัธ ์: ระคายเคืองดวงตา - 24h

(OECD Test Guideline 405)

การแพต้่อระบบทางเดินหายใจ หรือผิวหนัง

- (Benzyl alcohol)

การกลายพนัธุข์องระบบสืบพนัธุ์

-

สารก่อมะเร็ง

ไม่มีสว่นประกอบใดของผลิตภณัฑนี์ท้ี่ระดบัมากกวา่หรือเท่ากับ 0.1% ที่สามารถบง่บอกวา่น่าจะเป็น เป็นไปไดห้รือยืนยนัวา่เป็นสาร

ก่อมะเร็งโดยสถาบนั IARC

ความเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธุ์

-

STOT-การสัมผัสครั้งเดียว

-

STOT-การสัมผัสซ า้ๆ

-

ความเป็นพษิต่อระบบหายใจ

-

ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ

RTECS : DN3150000

กดประสาทสว่นกลาง

ตบั - ความผิดปกติ - ตามหลกัฐานของมนษุย ์(Benzyl alcohol)

12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์

12.1 ความเป็นพษิ

ความเป็นพษิต่อสัตวน์ า้

เป็นพิษต่อปลา LC50 -Lepomis macrochirus (Bluegill)-10 mg/l-96 h (Benzyl alcohol)

LC50 -Pimephales promelas (fathead minnow) - 460 mg/l-96 h 
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(Benzyl alcohol)

เป็นพิษต่อไรแดงและสตัวน์  า้ไม่มีกระดกูสนัหลงัอ่ืนๆ EC50 - Daphnia magna (Water flea) - 55 mg/l - 24 h (Benzyl alcohol)

EC50 - Daphnia magna (Water flea) - 230 mg/l - 48 h (Benzyl alcohol)

(OECD Test Guideline 202)

12.2 การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางธรรมชาติ Biotic/Aerobic - Exposure time 28 d (Benzyl alcohol)

ผลลพัธ ์:92-96%-ย่อยสลายทางธรรมชาติไดอ้ย่างง่ายดาย 

Aerobic Biochemical oxygen demand - Exposure time 7 d (Benzyl

alcohol)

(OECD Test Guideline 301C)

12.3 ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

-

12.4 การเคล่ือนย้ายในดิน

- (Benzyl alcohol)

12.5 ผลจากการประเมิน PBT และ vPvB 

สาร/สารผสมนีไ้ม่มีสว่นประกอบทื่ถือวา่มีความคงอยู่ถาวร สะสมทางชีวภาพและเป็นพิษ (PBT) หรือตกคา้งยาวนานมากและ

สะสมในสางมีชีวิตไดม้าก (vPvB) ที่ระดบัสงูกวา่ 0.1% หรือสงูกวา่

12.6 ผลกระทบอ่ืนๆ

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน า้

13 มาตรการการก าจัด

13.1 วิธีบ าบัดของเสีย

ผลิตภัณฑ์

น าสิ่งที่รีไซเคิลไม่ไดใ้หบ้ริษัทที่รบัก าจดัขยะที่มีใบอนญุาต

บรรจุภัณฑท์ี่ปนเป้ือน

ทิง้เป็นผลิตภณัฑท์ี่ไม่ไดใ้ช้

14 ข้อมูลการขนส่ง

14.1 หมายเลข UN

ADR/RID : - IMDG : - IATA : 3334

ผลลพัธ ์:92-96%-ย่อยสลายทางธรรมชาติไดอ้ย่างง่ายดาย 
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14.2 ช่ือในการขนส่ง

ADR/RID : Not dangerous goods

IMDG : Not dangerous goods

IATA : Aviation regulated liquid, n.o.s. (Benzyl alcohol)

เครื่องบินโดยสาร : ไม่ไดร้บัอนญุาตใหข้นสง่

เรือโดยสาร : ไม่ไดร้บัอนญุาตใหข้นสง่

14.3 ระดับความอันตรายในการขนส่ง

ADR/RID : - IMDG : - IATA : 9

14.4 ประเภทบรรจุภัณฑ์

ADR/RID : - IMDG : - IATA : III

14.5 อันตรายต่อส่ิงแวดล้อม

ADR/RID : no IMDG : no IATA : no

14.6 ข้อควรระวังพเิศษส าหรับผู้ใช้

-

15 ข้อมูลเก่ียวกับข้อก าหนด

15.1 ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมของสารหรือสารผสม

เอกสารขอ้มลูความปลอกภยันีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฏระเบียบ (EC) เลขที่ 1907/2006

15.2 ประเมินความปลอดภัยทางเคมี 

ผลิตภณัฑนี์ ้ไม่ไดร้บัการประเมินความปลอดภยั

16 ข้อมูลอ่ืนๆ

ส าหรบัขอ้ความเต็มของขอ้ความ H ที่อา้งในสว่นนีด้สูว่นที่ 2 และ 3

H302 อนัตรายเม่ือกลืนกิน

H302+H332 อนัตรายเม่ือกลืนกินหรือสดูดม

H319 ท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

H332 อนัตรายหากสดูดม

Further information

The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as 

a guide. The information in this document is based on the present state of our knowledge and is applicable to the 

product with regard to appropriate safety precautions. It does not represent any guarantee of the properties of the 
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product. Central Drug House (P) Ltd and its Affiliates shall not be held liable for any damage resulting from handling

or from contact with the above product. See www.cdhfinechemical.com for additional terms and conditions of sale.
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