
1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสารเคมี/ ผลิตภัณฑท์ีเ่ตรียมขึน้และบริษัทผู้ผลิต

1.1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผลิตภัณฑ์

ช่ือผลิตภัณฑ์ : เบนซิล แอลกอฮอล,์ for analysis, ExpertQ®, Reag. Ph Eur

รหสัสินค้า : AL0161

หมายเลข CAS : 100-51-6

หมายเลข EC : 202-859-9

หมายเลขดัชนี : 603-057-00-5

1.2 ค าแนะน าเก่ียวกับการใช้งานของสาร / ส่วนผสม

ภาคการใช้งาน

SU 10 สตูร (ผสม)  การเตรยีม และ/หรอืการน ามาบรรจใุหม ่(แยกสารเจือปน)

หมวดหมู่กระบวนการ

PROC5 ใชใ้นกระบวนการผสมแบบล็อต (Batch) สตูรทีใ่ชใ้นการเตรยีมทีมี่การสมัผสัหลายขัน้ตอน

PROC8a การขนยา้ยหรอืการเตรยีมจากเรอืใหญ่หรอืตูบ้รรจสุินคา้ ทีไ่มใ่ชอ้ปุกรณใ์นการขนยา้ยทีต่อ้งมีอปุกรณ์

ชว่ยในการขนยา้ย 

PROC9 การขนยา้ยสารหรอืการเตรยีมลงในภาชนะบรรจทุีมี่ขนาดเล็ก ตอ้งมีอปุกรณเ์พ่ือชว่ยในการขนถ่าย

PROC15 สารเคมีทีใ่ชใ้นหอ้งปฏิบตัิการ

การใช้สาร/การเตรียม : สารเคมีส  าหรบัหอ้งปฏิบตัิการ

1.3 รายละเอียดผู้จัดจ าหน่ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลเก่ียวกับผู้ผลิต/ผู้จ าหน่ายหรือน าเข้า : Scharlab,S.L. C/Gato P'erez, 33. Pol.Ind. Mas d'en Cisa

08181 Sentmenat (Barcelona) SPAIN

www.scharlab.com

บรษัิท ยนิูทีวีเวล จ  ากดั 6,8,10  ซ.โชคชยั 4 ซอย 84 แยก 2  ถ.โชคชยั 4

แขวงลาดพรา้ว   เขตลาดพรา้ว  กทม.  10230  

โทร. 02-5786152-5  โทรสาร 02-5786156
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2.1 การจัดประเภทของสารหรือสารผสม

การจัดประเภทตามข้อก าหนด EC No. 1272/2008

Acute Tox.4 H302 เป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน

Acute Tox.4 H312 เป็นอนัตรายเม่ือสมัผสัผิวหนงั

Acute Tox.4 H332 เป็นอนัตรายเม่ือหายใจเขา้ไป

2.2 ส่วนประกอบฉลาก

ส่วนประกอบฉลากตามข้อก าหนด (EC)1272/2008

ผลิตภณัฑไ์ดร้บัการจดัประเภทและติดฉลากตามขอ้บงัคบัของ CLP

รูปแสดงสัญลักษณอั์นตราย

GHS07

ค าสัญญาณ ระวงั

ข้อความแสดงอันตราย

H302+H312+H332 อนัตรายหากกบนืกิน สมัผสัผิวหนงัหรอืสดูดม

ข้อความบง่บอกข้อควรระวัง

P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่ น/ ฟมู/ก๊าซ/ ละอองเหลว/ ไอระเหย/ ละอองลอย

P280 สวมใสถ่งุมือ/เสืผ้า้ปอ้งกนั

P321 การดแูลเป็นพิเศษ ( ดบูนฉลาก)

P301+P312 หากกลืนกิน : โทรหาศนูยพิ์ษวิทยาหรอืแพทยโ์รงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย

P304+P340 หากหายใจเขา้ไป : เคลื่อนยา้ยผูป่้วยไปสู่อากาศบรสิทุธ์ิ และใหน้อนพกัในทา่ทางทีส่บาย

P501 ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจตุามขอ้บงัคบัของกฏหมาย

2.3 อันตรายอ่ืนๆ

ผลการประเมินของ PBT และ vPvB

PBT -

vPvB -

ลักษณะอันตราย
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3 ส่วนประกอบ/ ข้อมูลเก่ียวกับส่วนผสม

สารเคมี

หมายเลข CAS 100-51-6 Bezyl alcohol

หมายเลขประจ าตัว

หมายเลข EC 202-859-9

หมายเลขดัชนี 603-057-00-5

4 มาตรการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

4.1 ค าอธิบายเบือ้งต้นถงึมาตรการปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาลโดยทั่วไป

อาการอาจเกิดขึน้หลงัจากไดร้บัสารหลายชั่วโมง ดงันัน้จะตอ้งเฝา้ระวงัติดตามดอูาการทางการแพทย ์อยา่งนอ้ย 48 ชั่วโมง

หลงัจากเกิดอบุตัิเหตุ

หลังจากการสูดดม

ใหผู้ป่้วยไดร้บัอากาศบรสิทุธ์ิ  หากหายใจไมอ่อกใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ ท าใหผู้ป่้วยตวัอุ่นตลอดเวลา รบีเคลื่อนยา้ยสง่แพทย์

ในกรณีทีห่มดสติใหเ้คลื่อนยา้ยผูป่้วยในทา่นอนตะแคงขา้ง

หลังจากสัมผัสผิวหนัง

ไมร่ะคายเคืองตอ่ผิวหนงั

หลังจากสัมผัสดวงตา

ลืมตากวา้งๆ ลา้งน า้สะอาดไหลผ่านปรมิาณมากๆหลายๆนาท ีน าสง่แพทย์

หลังจากการกลืนกิน

รบีน าสง่แพทย์

4.2 อาการส าคัญส่วนใหญ่และผลกระทบ ทัง้ชนิดทีเ่กิดโดยฉับพลันและชนิดทีค่่อยๆแสดงอาการ

รบีน าสง่แพทย์

4.3 ข้อบง่ชีข้องอาการทีต่้องเข้ารับการรักษาจากแพทย ์และการดูแลบ าบดัทีจ่ าเป็น

ไมมี่ขอ้มลูทีเ่ก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม

5 มาตรการการผจญเพลิง

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงทีเ่หมาะสม

ใชว้ิธีดบัเพลิงทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มโดยรอบ

5.2 อันตรายพิเศษทีเ่กิดขึน้จากสารเคมี
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ไมมี่ขอ้มลูทีเ่ก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม

5.3 ค าแนะน าส าหรับนักผจญเพลิง

อุปกรณป้์องกัน

อปุกรณป์อ้งกนัระบบทางเดินหายใจ

6 มาตรการลดโดยอุบตัิเหตุ

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณป้์องกัน และการขัน้ตอนการด าเนินการกรณีฉุกเฉิน

ไมต่อ้งการ

6.2 มาตรการป้องกันต่อส่ิงแวดล้อม

ไมอ่นญุาตใหท้ิง้ลงทอ่ระบายน า้ /ลงดิน หรอื ลงแหลง่น า้สาธารณะ

6.3 วิธีการและวัสดุส าหรับการบรรจุและการท าความสะอาด

ใชว้สัดดุดูซบั (ทราย, ไดอะโตไมท,์ ตวัซบักรด, ดิน, ขีเ้ลื่อย)

ก าจดัตวัดดูซบัทีป่นเป้ือนและของเสีย ตามหวัขอ้ที ่13

ท าใหแ้นใ่จวา่มีการระบายอากาศทีเ่พียงพอ

6.4 ส่วนอ้างอิง

ดหูวัขอ้ที ่7 ขอ้มลูส  าหรบัการจดัการความปลอดภยั

ดหูวัขอ้ที ่8 ขอ้มลูส  าหรบัอปุกรณก์ารจดัการความปลอดภยั

ดหูวัขอ้ที ่13 ขอ้มลูส  าหรบัการก าจดัทิง้

7 การจัดการและการเก็บรักษา

7.1 ข้อควรระวังการจัดการเพื่อความปลอดภัย

ท าใหม้ั่นใจวา่มีอากาศถ่ายเททีด่ีในสถานทีท่  างาน

หา้มรบัประทานอาหาร เครือ่งดื่ม หรอื สบูบหุรีร่ะหวา่งการใชง้าน

ลา้งมือหลงัการใชง้าน

ข้อมูลเก่ียวกับการติดไฟและการระเบดิ

ไมจ่  าเป็นตอ้งมีมาตรการพิเศษ

7.2 การจัดเก็บในพืน้ทีท่ีป่ลอดภัยและไม่มีสารทีท่ าปฏกิิริยาต่อกัน

การจัดเก็บ

ความต้องการของทีเ่ก็บของและทีร่องรับ

ไมจ่  าเป็นตอ้งมีมาตรการพิเศษ

ข้อมูลเก่ียวกับการจัดเก็บในสถานทีจ่ัดเก็บทั่วไปแหง่เดียว
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ไมต่อ้งการ

ข้อมูลเพิ่มเติมในการเก็บรักษา

ปิดบรรจภุณัฑใ์หส้นิท

ดอูณุหภมิูในการจดัเก็บทีฉ่ลากของผลิตภณัฑ์

7.3 การใช้ขัน้สุดทา้ยโดยเฉพาะ

ไมมี่ขอ้มลูทีเ่ก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม

8 การควบคุมการสัมผัสสาร / การป้องกันส่วนบุคคล

8.1 ปัจจัยควบคุม

ส่วนผสมทีมี่ค่าจ ากัดซึง่ต้องมีการตรวจสอบในสถานทีท่ างาน

ไมต่อ้งการ

ข้อมูลเพิ่มเติม 

รายช่ือทีถ่กูตอ้งในระหวา่งการท า ถกูน ามาใชเ้ป็นพืน้ฐาน

8.2 การควบคุมการสัมผัส 

มาตรการด้านวิศวกรรม : ไมมี่ขอ้มลู นอกเหนือจากนีด้หูวัขอ้ที ่7

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณป้์องกันภัยส่วนบุคคล

การป้องกันทั่วไปทางสุขลักษณะ

เก็บใหห้า่งจากอาหาร เครือ่งดื่ม และอาหารสตัว์

ลา้งมือก่อนการพกังานและหลงัปฏิบตัิงานเสรจ็

การป้องกันระบบหายใจ

ในกรณีการสมัผสัสัน้ๆหรอืมลพิษต า่ใชอ้ปุกรณก์รองทางเดินหายใจ ในกรณีทีส่มัผสันานหรอืมลพิษสงูใชอ้ปุกรณืปอ้งกนัทางเดิน

หายใจแบบมีถงัอากาศภายในตวั

การป้องกันมือ

วสัดขุองถงุมือจะตอ้งมีความทนและไมย่อมใหผ้ลิตภณัฑผ์่านเขา้มาไดเ้ม่ือมีการใชง้าน เน่ืองจากไมมี่การทดสอบ จงึไมมี่ค  าแนะน า

ส  าหรบัวสัดขุองถงุมือทีใ่ชก้บัผลิตภณัฑ/์การเตรยีม/สว่นผสมทางเคมี การเลือกวสัดถุงุมือ ใหพิ้จารณาจากระยะเวลาทีท่ะลผุ่านวสัดุ

อตัราการแพรก่ระจาย และการยอ่ยสลาย

วัสดุของถุงมือ

การเลือกไมเ่พียงแตข่ึน้อยู่กบัวสุดขุองถงุมือทีเ่หมาะสมเทา่นัน้ แตย่งัขึน้อยู่กบัคณุภาพทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะผูผ้ลิต

เวลาการทะลุผ่านของวัสดุถุงมือ

เวลาทีแ่นน่อนในการทะลผุ่านมาจากผูผ้ลิต ในการปอ้งกนัของถงุมือ

หนา้ 5 ของ 11 วนัทีอ่อกเอกสาร  02/01/2024



ช่ือผลิตภัณฑ ์  :  เบนซลิ แอลกอฮอล,์ for analysis, ExpertQ®, Reag. Ph Eur

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
According to 1907/2006/EC, Article 31 Commission regulation (EU) 2020/878

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมแวน่ตานิรภยั

9 คุณสมบตัิทางกายภาพและเคมี

9.1 ข้อมูลคุณสมบตัิพืน้ฐานทางกายภาพและเคมี

ข้อมูลรายละเอียดทั่วไป

รูปแบบ : ของเหลว

สี : ไมมี่สี

กล่ิน : กลิ่นหอม

ค่าขีดจ ากัดของกล่ินทีไ่ด้รับ : -

จุดหลอมเหลว/จุดเยอืกแข็ง : 15.4 °C

จุดเดือด/ช่วงการเดือด : 205.4 °C

ความไวไฟ : -

ขอบเขตการระเบดิ

ระดบัต า่ : 1.3  Vol%

ระดบัสงู : 13  Vol%

จุดวาบไฟ : 101 °C

อุณหภูมิทีต่ิดไฟได้เอง : 435 °C

อุณหภูมิสลายตัว : -

ค่า pH : -

ความหนืด

จลนศาสตร์ : -

ไดนามิค : -

การละลาย

น า้ ที ่20 °C : 39 g/l

สัมประสิทธ์ิการแตกตัว (n-octanol/water) : -
ความดันไอที ่20 oC : 0.13 hPa

ความหนาแน่น

ความหนาแน่นที ่20 °C : 041.22 g/cm3

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -
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ความหนาแน่นสัมพัทธข์องไอ : -

9.2 ข้อมูลอ่ืนๆ

รูปร่าง

รูปแบบ : ของเหลว

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับการป้องกันสุขภาพและสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

อุณหภูมิติดไฟได้เอง : -

คุณสมบตัิการระเบดิ : ผลิตภณัฑนี์ไ้มร่ะเบดิ

น า้หนักโมเลกุล : 108.14 g/mol

เงือ่นไขการเปล่ียนแปลง

อัตราการระเหย : -

ข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกับประเภทความเป็นอันตรายทางกายภาพ

วัตถุระเบดิ : -

แก๊สไวไฟ : -

ละอองลอย : -

แก๊สออกซไิดซ์ : -

แก๊สภายใต้แรงดัน : -

ของเหลวไวไฟ : -

ของแข็งไวไฟ : -

สารเดี่ยวและสารผสมทีท่ าปฏกิิริยาได้เอง : -

ของเหลวทีลุ่กติดไฟได้เอง : -

ของแข็งทีลุ่กติดไฟได้เอง : -

สารเดี่ยวและสารผสมทีเ่กิดความร้อนได้เอง : -

สารทีสั่มผัสกับน า้แล้วท าใหเ้กิดก๊าซไวไฟ : -

ของเหลวออกซไิดซ์ : -

ของแข็งออกซไิดซ์ : -

สารเปอรอ์อกไซดอิ์นทรีย์ : -

การกัดกร่อนโลหะ : -

สารทีมี่การหน่วงการระเบดิ : -
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10 ความเสถยีรและความว่องไวต่อปฏกิิริยา

10.1 การเกิดปฏกิิริยาตอบโต้ 

ไมมี่ขอ้มลูเพ่ิมเติมทีเ่ก่ียวขอ้ง

10.2 ความเสถยีรทางเคมี

ไมมี่การสลายตวัถา้ใชต้ามขอ้ก าหนด

10.3 ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏกิิริยาอันตราย

ไมเ่กิดปฏิกิรยิาอนัตราย

10.4 สภาวะทีค่วรหลีกเล่ียง 

ไมมี่ขอ้มลูเพ่ิมเติมทีเ่ก่ียวขอ้ง

10.5 วัสดุทีท่ าปฏกิิริยากัน

ไมมี่ขอ้มลูเพ่ิมเติมทีเ่ก่ียวขอ้ง

10.6 สารอันตรายทีเ่กิดจากการสลายตัว

ไมมี่สารอนัตรายการจากสลายตวั

11 ข้อมูลพิษวิทยา

11.1 ข้อมูลผลกระทบของพิษวิทยา

พิษเฉียบพลัน

อนัตรายหากกลืนกิน สมัผสัหรอืสดูดม

การจัดระดับค่า LD/LC50 ทีเ่ก่ียวข้อง

ทางปาก LD50 1230 mg/kg (หน)ู

ผิวหนงั LD50 2000 mg/kg (กระตา่ย)

11.2 ข้อมูลเก่ียวกับอันตรายเพิ่มเติม

สมบตัิการรบกวนระบบต่อมไร้ทอ่

สารไมอ่ยู่ในรายการ

12 ข้อมูลเชิงนิเวศน์

12.1 ความเป็นพิษ

ความเป็นพิษต่อสัตวน์ า้

ไมมี่ขอ้มลูเพ่ิมเติมทีเ่ก่ียวขอ้ง

12.2 การตกค้างยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย

ไมมี่ขอ้มลูเพ่ิมเติมทีเ่ก่ียวขอ้ง
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12.3 ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไมมี่ขอ้มลูเพ่ิมเติมทีเ่ก่ียวขอ้ง

12.4 การเคล่ือนยา้ยในดิน

ไมมี่ขอ้มลูเพ่ิมเติมทีเ่ก่ียวขอ้ง

12.5 ผลจากการประเมิน PBT และ vPvB 

PBT -

vPvB -

12.6 คุณสมบตัิรบกวนต่อมไร้ทอ่

ผลิตภณัฑไ์มมี่สว่นประกอบทีร่บกวนตอ่มไรท้อ่

12.7 ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบนิเวศ

บนัทกึทั่วไป

อนัตรายตอ่แหลง่น า้ ระดบั 1 (German Regulation) เป็นอนัตรายตอ่แหลง่น า้เล็กนอ้ย

ไมอ่นญุาติใหท้ิง้ผลิตภณัฑท์ีไ่มเ่จือจางหรอืปรมิาณมากลงสู่แหลง่น า้ และระบบน า้เสีย

13 มาตรการการก าจัด

13.1 วิธีบ าบดัของเสีย

ค าแนะน า

หา้มทิง้รวมกบัขยะทั่วไป และหา้มทิง้สารปนเป้ือนในระบบน า้เสียหรอืแหลง่น า้

รหสัของเสียทีร่ะบใุนเอกสารนีเ้ป็นตวับง่ชีต้ามคณุสมบตัิของสารแตล่ะชนิด แตไ่มไ่ดใ้ชเ้สมอไป

แนะน าใหป้รกึษาผูจ้ดัการขยะทอ้งถ่ิน/ระดบัชาติเพ่ือขอรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักฏเกณฑก์ารจดัการขยะและของเสียทีแ่ตก

ตา่งกนัไปตามกฏหมายของแตล่ะประเทศ

บรรจุภัณฑท์ีไ่ม่ได้ท าความสะอาด

ค าแนะน า

ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจ(ุตามขอ้บงัคบัของกฏหมาย)

14 ข้อมูลการขนส่ง

14.1 หมายเลขยเูอ็น

ADR, ADN, IMDG, IATA -

14.2 ช่ือในการขนส่ง

ADR, ADN, IMDG, IATA -
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14.3 ระดับความอันตรายในการขนส่ง

ADR, ADN, IMDG, IATA

ระดับ -

14.4 ประเภทบรรจุภัณฑ์

ADR, IMDG, IATA -

14.5 อันตรายต่อส่ิงแวดล้อม

มลพิษทางทะเล ไม่

14.6 ข้อควรระวังพิเศษส าหรับผู้ใช้ -

14.7 การขนส่งทางทะเลในปริมาณมาก -

ตามองคก์รทางทะเลระหว่างประเทศ

การควบคุมแบบ UN -

15 ข้อมูลเก่ียวกับข้อก าหนด

15.1 ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมของสารหรือสารผสม

การกระท าทีเ่ป็นพิษ

สารตัง้ต้นของวัตถุระเบดิควบคุม สารนีไ้มอ่ยู่ในรายการ

สารพิษทีไ่ด้รับการควบคุม สารนีไ้มอ่ยู่ในรายการ

สารตัง้ต้นของวัตถุระเบดิทีต่้องรายงาน สารนีไ้มอ่ยู่ในรายการ

สารพิษทีต่้องรายงาน สารนีไ้มอ่ยู่ในรายการ

Directive 2012/18/EU

ช่ือสารก่ออันตราย ภาคผนวก 1

15.2 ประเมินความปลอดภัยทางเคมี การประเมินความปลอดภยัดา้นสารเคมี ยงัไมมี่การระบขุอ้มลู

16 ข้อมูลอ่ืนๆ

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee 

for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

• Department issuing MSDS : product safety department

• Contact : msds@scharlab.com

• Abbreviations and acronyms :

RID : Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 

(Regulations Concerning the international Transport of Dangerous Goods by Rail)
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ICAO : International Civil Aviation Organization

ADR : Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA : Internation Air Transport Association

GHS : Globally Harmonized System of Classification and labelling of Chemicals

EINECS : European Inventory of Existing Commercial Chemical of Chemicals

CAS : Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50 : Lethal concentration, 50 percent

LD50 : Lethal dose, 50 percent

PBT : Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB : very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4 : Acute toxocity - Categary 4
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